Rohrenden-Umformmaschine BUKER-AVAMATIK

Tube end forming machine BUKER-AVAMATIK

Die Maschinen der Modell-
reihe AVAMATIK ermoég-
lichen das Verformen von
Rohrkomponenten im
Bereich von bis zu 6 mm mit
einem Aufweit- bzw.
Reduzierwerkzeug. Durch-
messer und Langen der
Aufweitung oder Redu-
zierung konnen stufenlos
eingestellt werden.

Dies ist ideal sowohl fiir
einzelne Werkstiicke als
auch fiar die
Serienproduktion.
Rohrbogen kénnen mit Stan-
dardwerkzeugen bearbeitet
werden.

Die Maschinen sind
geeignet fiir viele
Herstellungsbe-reiche z. B.
Auspuffrohre, Modbelrohre,

Der Wechsel zwischen
Aufweit- und Reduzierwerk-
zeug kann innerhalb von 30
Sekunden durchgefiihrt wer-
den.

Die verschiedenen Werkzeug-
groBRen konnen im Werk-
zeughalter in wenigen Minuten
ausgetauscht werden.

Einstellung und Feinab-
stimmung erfolgen mittels
Handrad und Riickstop-
einsteller, unterstiitzt durch
eine Sichtskala und Vorschub-
anzeige.

Uber ein stabiles FuBpedal
wird der Arbeitsvorgang ein-
geleitet, so dass beide Héande
frei sind.

Aufweit- und Reduzierrate
stufenlos einstellbar!

Infinitely adjustable!

Einrichten und Bedienen

Setting & Operation

Modell AV75T Model AV75T

Modell AV85T Model AV85T

AVAMATIC machines enable
versatile expansion and
reduction of tubular
components without the
need for different tools for
every finished tube size.

The diameter and length of
@xXpansion or reduction can
be infinitely adjusted within
the range of the tool in
seconds, making it ideal for
one-off or large volume
production Ends can be
formed close to, or on, the
bend of a tube without the
need of additional tooling.
AVAMATIC machines are
suitable for many appli-
cations in manufacturing,
c.g. exhausts, silencers,
furniture, framework,
dairy/brewery pipelines and
tubefittings, etc.

The change-over between
expansion and reduction can
be carried out simply in
approximately 30 seconds.
The various sizes of tools are
replaced in their tool holders
within a few minutes, thereby
reducing down time and
increasing productivity.
Setting and fine adjustment is
by the handwheel and back
limit stop aided by a visual
scale and tool advance
indicator.

AV75T and AV85T (double-
head) has semi-automatic
operation.

The footswitch initiates a
cycle of infinitely adjustable
ram movements. This also
considerably reduces the
possibility of the tube
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Das Modell AV75 T und das
Modell AV85T (Doppelkopf)
ist standardmaRig mit einer
Halbautomatik ausgestattet,
die sehr variable
Herstellungszyklen erlaubt!

AV75T and AV85T (double-head)
has a semi-automatic operation!

AV65S

Model AV65S
Modell AV65S

Model AV75T
Modell AV75T

Modell AV85T

Model AV85T

; o AVAMATIK machines

G@?@hﬁ@l are guaranteed for a
Auf die Maschinen der period of 12 months!
Modellreihe AVAMATIK

gewahren wir eine
Garantie von 12 Monaten!
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Werkzeuge / Tools
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Technische Daten / Technical Features

AV75
Lange / Length 1008 mm
Breite / Width 640 mm
Hohe / Height 1150 mm
Arbeitshohe / Working Height 1030 mm
Antrieb / Pump Motor 5,5 KW
StoRkraft / Ram Force 11-15 1
Hydraulik Druck / Hydraulic Pressure 140 bar
AnschluBspannung / Electrical Supply 400V-3- 50Hz
/ Rohr-Durchm. Max / Max. Tube Diam. 76 mm (160 mm™)
Model AV65S Zyklus min. / Cycle Time min. 2 sec.
Modell AV65S * Sonderwerkzeuge bis Durchm.160 mm

* Non Standard Tooling up to 160 mm

Steuerung
AV65S und AV75 T

Halbautomatisch: Zyklusdauer, Zyklusanzahl und Aufweitrate
stufenlos einstellbar!
With semi-automatic ram movement control.

AV85T

Mit 2 Werkzeugkopfen, prozessorgesteuert/Mitsubishi FX- Steuer.
Twin operating heads with Mitsubishi FX Series PLC control.

Modell AV75T Maschinenbreite AV85T 770 mm
Model AV75T Machine Width AV85T 770 mm

Aufweiten / Expanding
; Rohrinnendurchmesser 20 - 76 mm
| " inside diameter 20 - 76 mm

l Reduzieren / Reducing

RohrauRendurchmesser 10 - 70 mm
outside diameter 10 - 70 mm

Die Maschinen der Modellreihe AVAMATIK ermdglichen das Verformen von
Rohrkomponenten im Bereich von bis zu 6 mm mit einem Aufweit- bzw.
Reduzierwerkzeug.

AVAMATIK machines enable versatile expansion and reduction of tubular
components without the need for different tools for every finished tube size.

Die Maschinen werden standig weiterentwickelt. Wir behalten
uns daher technische Anderungen vor!

Modell AV85T

AVAMATIK s continued development of their machinery
Model AV85T spezifications and designs are subject to change without notice.
Spezifications listed are not regarded as binding.
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